
off road
atv

per ordinare contattare il nostro servizio vendita (ordini@athena-ad.com)

per qualsiasi altra informazione contattare il nostro servizio clienti (info@athena-ad.com)
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distribuiamo i prodotti:

800491590
Numero Verde

1

€ 456,00
(IVA INCLUSA)

PREZZO SUGGERITO AL PUBBLICO

63 mm 

58,6 mm

182,6 cc 

11,4:1 

12,75 Kw / 17,1 HP / 8800 rpm

52 mm 

58,6 mm

124,7 cc 

11,2:1 

11,33 Kw / 15,2 HP / 9800 rpm

ALESAGGIO

CORSA

CILINDRATA

RAPP. DI COMPRESSIONE

POTENZA ALL’ALBERO

OEM
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- S4C06300002A/B  Pistone fuso (D. 62,95 / 62,96 mm); 

- P400485160020          Kit guarnizioni speciali;
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ATHENA ha studiato e realizzato il nuovo kit BIG BORE per il motore YAMAHA a carburatore, montato su molti modelli 125. 

Il kit è comprensivo di cilindro in alluminio con riporto la Nichel-Silicio, di pistone fuso e di kit guarnizioni motore. Grazie 

agli alti standard Athena e ad un nuovo metodo di produzione che prevede l’utilizzo di macchine a controllo numerico il kit 

garantisce un rapporto qualità-prezzo davvero imbattibile.
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FANTIC CABALLERO REGOLARITà LC (2005-2010)
HONDA/HM CRM F125 x (2008-2010)
HONDA/HM CRE F125 x (2008-2010)
RIEJU MARATHON PRO/SM 125 LC (2009)

BIG BORE D. 63 mm / 182 cc

CILINDRO, PISTONE, KIT GUARNIZIONI

P400485100035
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ATHENA [12,75 Kw / 17,1 HP] 

Test eseguiti con: 

- Gruppo termico ATHenA D.63 mm; 

- Scarico originale; 

OEM [11,33 Kw / 15,2 HP]

- Test eseguiti con motore originale;

- Scarico originale; 

Power MAX: 17,1 HPTorque MAX : 15,6 N·m
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ATHENA ø 63 OEM
 

 ATHENA [12,75 kw / 17,1 HP]
 OEM [11,33 kw / 15,2 HP]

POTENZA ALLA RUOTA / wHEEL POwER [HP]


